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Ausschreibungstext  
HYDROSAFE Brandschutz-Vergussmasse 
 

 
Pos.   

 
Menge 

 
Beschreibung 
 

 
EP 

EURO 

 
GP 

EURO 
 

1 
  

GSB – HYDROSAFE  
Brandschutz-Vergussmasse 
Prüfzeugnis: P-3943/8797 
durch die einfache Anwendung eignet sich 
HYDROSAFE Brandschutz-Vergussmasse besonders 
gut zum Ausgießen und Abdichten gegen Feuer und 
Rauch bei Decken- und Wanddurchbrüchen von 
Thermokörpern, Feuerschutzklappen, Tür- und 
Fensterzargen, Rohr- und Kanaldurchführungen, 
Trennplatten und Einbaurahmen jeglicher Art. 
 
 
Technische Daten: 
Baustoffklasse A1 nach DIN 4102 Teil 1 
 
Trockenrohdichte:                   1,92 kg/dm³ 
Ergiebigkeit:                            0,6   Liter/kg 
Verarbeitungszeit:                   1 Stunde (fließfähig) 
Verarbeitungstemp.:                5°C bis 35°C 
Schrumpfung:                          0,25 mm pro lfd. Meter 
Besondere Eigenschaft:          selbst nivellierend und  
                                                verdichtend 
 
Lagerung in Papiersäcken:      trocken auf Paletten   
                                                oder Holzroste 6 Monate 
 
Verarbeitung:                           siehe Gebrauchs-  
                                                anweisung 
 
 
Liefereinheiten:                       20 kg Papiersack 
 
                                               10 kg Kunststoffeimer 
 
                                                 5 kg Kunststoffeimer 

 
 
Lieferpreis:  
 
 
 

 
 

 
 



  Saga
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Ausschreibungstext  
HYDROSAFE Brandschutz-Spachtelmasse 
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GSB – HYDROSAFE  
Brandschutz-Spachtelmasse 
Prüfzeugnis: P-3943/8797 
durch die einfache Anwendung eignet sich 
HYDROSAFE Brandschutz-Spachtelmasse besonders 
gut zum Verspachteln und Abdichten gegen Feuer und 
Rauch bei Fugen und Risse in Decken und Wände; 
oder zum Verspachteln von Öffnungen vor dem 
Ausgießen mit HYDROSAFE Vergussmasse bei 
Thermokörpern, Feuerschutzklappen, Tür- und 
Fensterzargen, Rohr- und Kanaldurchführungen, 
Trennplatten und Einbaurahmen jeglicher Art. 
 
 
Technische Daten: 
 
Baustoffklasse A1 nach DIN 4102 Teil 1 
Trockenrohdichte:                1,92 kg/dm³ 
Ergiebigkeit:                         0,6  Liter/kg 
Verarbeitungszeit:                30 Minuten (spachtelfähig) 
Verarbeitungstemp:              5°C bis 35°C 
Schrumpfung:                       0,25 mm pro lfd. Meter 
 
Lagerung in Papiersäcken:  trocken auf Paletten oder 
                                             Holzroste 6 Monate 
 
Verarbeitung:                       siehe Gebrauchs- 
                                             anweisung 
 
Liefereinheiten:                   10 kg Kunststoffeimer 
 
                                              5 kg Kunststoffeimer 

  
 
Lieferpreis:  
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 


